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Prihlasenie cez cloud

FORHIT$ Stiahnite si aplikaciu Forhit Pro z App Store
alebo Google play.

Cloud

# Available on the Getiton
@& AppStore P> Coogle play

Zadajte prihlasovacie udaje - MAC adresu,
At pre prvé prihlasenie aplikacie, ktoré mate
prilozené na vnutornej strane dveri riadenia.




Resetovacie tlacidlo —

Prihlasenie cez IP

Nastavenie modulu FORHIT-LAN ako AccesPoint
(nie je potrebna Ziadna lokalna siet LAN ani router)

Konfiguracia HILINK

No o s

o

10.

1.

Reset (zatlaCte resetovacie tlacidlo na 10 sekund)
Vyhl'adajte na desktope alebo mobile aktivne wifi siete
Vyberte siet HI_LLINK_XXXX, kde st posledné $tyri
Cislice MAC adresy modulu

Pripojde sa k sieti s heslom 12345678

Pomocou browsera otvorte adresu 192.168.16.254
Prihlaste sa na stranku meno: admin, heslo: admin
Nastavte HILINK parametre podla obrazka

na d'alSej strane

Stlacte tlacidlo Apply

Na mobile s aplikaciou Forhit pri prihlaseni sa

do WiFi siete zvol'te vasu siet a zadajte heslo
Kliknite na ikonu Forhit a spustte aplikaciu.

V aplikacii nastavte IP a port rovnaky, aky ste zadali
pri konfiguracii. (192.168.11.254:5005)



Nastavenie modulu FORHIT-LAN ako AccesPoint
(nie je potrebna Ziadna lokalna siet LAN ani router)

[ HLk-RMO4 Web Configure %

€« C' | [1 192.168.16.254/5erial 2Met.asp

® ™
H I-LI n k WIRELESS-N ROUTER IEEE 802.11N

Methode: WIFIGARRSERIAL v

SSI0: tvojaSiet

Encrypt Type: WRAMPAD AES ¥

Password: tvojeHeslo

IP Address: 192.168.11.254

Subnet Mask: 255.265.255.0

Current Updated

Serial Configure: 115200,8,n,1 9600,5,n,1

Serial Framing Lenth: 64 ot}

Serial Framing Timeout. 10 milliseconds 10 e EmmAE (& 255, 0
for no timeout)

MNetwork Mode: server Serer ¥

Remante Server

Darmainip: 192.168.11.245 192.165.11.245

Locale/Remate Part

ot 8080 5005

Metwork Protocol: tep TCP v

Mebwork Timeout: 0 seconds S [ 258, 1)l
10

'.Apply Cancel



Resetovacie tlacidlo —

Prihlasenie cez IP

Nastavenie modulu FORHIT-LAN pripojenie WIFI
(modul sa pripoji do lokalnej siete LAN pomocou WIFI, AccessPoint je router)

Konfiguracia HILINK

No o s

o

10.

1.

12.

13.
14.

Reset (zatlacte resetovacie tlacidlo na 10 sekund)
Vyhl'adajte na desktope alebo mobile aktivne wifi siete
Vyberte siet HI_LLINK_XXXX, kde st posledné $tyri
Cislice MAC adresy modulu

Pripojde sa k sieti s heslom 12345678

Pomocou browsera otvorte adresu 192.168.16.254
Prihlaste sa na stranku meno: admin, heslo: admin
Nastavte HILINK parametre podla obrazka

na d'alSej strane

Ako SSID pouzite meno vasej lokalnej siete.

Ako heslo pouzite heslo pre pripojenie sa

do lokalnej siete cez WIFI.

Pouzite staticku IP adresu mimo rozsahu DHCP adries
nastaveneho vo vaSom routeri

Stlacte tlacidlo Apply

Na mobile s aplikaciou Forhit pri prihlaseni sa

do WiFi siete zvol'te vasu siet a zadajte heslo

Kliknite na ikonu Forhit a spustte aplikaciu.

V aplikacii nastavte IP a port rovnaky, aky ste

zadali pri kofiguracii. (10.0.0.140:5005)



Nastavenie modulu FORHIT-LAN pripojenie WIFI
(modul sa pripoji do lokalnej siete LAN pomocou WIFI, AccessPoint je router)

HLE-RIMH Web Configure x
Vo v NS S e S

< C' | [ 10.0.0.140/Ser|al 2Met asp

WIRELESS-N ROUTER IEEE 802.11N

HLK-RM04 SerialZNet Settings

MiMode WIFI{CLIENT)-SERIAL *

5510 s Scan
Encrypl Type WPAZ AES ¥

Pazzword: :

P Type: STATIC v

P Address 10.0.0.140

Subnet Mask 265 2655 255.0

Default Galeway: 10.0.0.138

Prirmary DNS Sener: gaas

Sacandary DMS Servar 0000

Current Updated

Serlal Confloure: SEDOE R aE00Aand

Serlal Framing Lenth, 1) B4

Serlal Framing Timeout 1 0millisecands 10 - I‘I:II||ISE'E:II|:|5 (5285, 0
for no timeout)

Metwiark Mode: client Client =

Remole Sarver =

DomaindF 154,88 2055 158.89.20,55

LocalelRemote Port "

e 5005 5005

Metwork Protacal g TCP *

Metwork Timaout 10 seconds 0 seconds (< 255, 0 for no
limeou)
el [ Cancal.



Resetovacie tlacidlo —

Prihlasenie cez IP

Nastavenie modulu FORHIT-LAN pre kablove pripojenie
(modul sa pripoji do lokalnej siete LAN pomcou kabla, AccessPoint je router)

Konfiguracia HILINK

No o s

10.

1.

12.

Reset (zatlacte resetovacie tlacidlo na 10 sekund)
Vyhl'adajte na desktope alebo mobile aktivne wifi siete
Vyberte siet HI_LLINK_XXXX, kde st posledné $tyri
Cislice MAC adresy modulu

Pripojde sa k sieti s heslom 12345678

Pomocou browsera otvorte adresu 192.168.16.254
Prihlaste sa na stranku meno: admin, heslo: admin
Nastavte HILINK parametre podla obrazka

na d'alSej strane

Pouzite staticku IP adresu mimo rozsahu DHCP adries
nastaveneho vo casom routeri

Stlacte tlacidlo Apply

Na mobile s aplikaciou Forhit pri prihlaseni sa

do WiFi siete zvol'te vasu siet a zadajte heslo

Kliknite na ikonu Forhit a spustte aplikaciu.

V aplikacii nastavte IP a port rovnaky, aky ste

zadali pri kofiguracii. (10.0.0.140:5005)



Nastavenie modulu FORHIT-LAN pre kablove pripojenie
(modul sa pripoji do lokalnej siete LAN pomcou kabla, AccessPoint je router)

€« C [1192.168.16.254/5

jal2Met.asp

& ™
H I-ll n k WIRELESS-N ROUTER IEEE 802.11N
English

NetMode: ETH-SERIAL

IP Type STATIC v

IP Address: 10.0.0.140
Subnet Mask: 255.255.285.0
Default Gatevray, 6.8.8.8
Primary DNS Server. 6.8.8.8

Secondary DNS Server; £888

Current Updated

Serial Configure; 115200,8,n,1 9600 ,8,n,1

Setial Framing Lenth: 64 B4

Serial Framing Timeout. 10 milliseconds 10 |milliseconds (< 256,0
for no timeout)

Metwaork Mode: sernver Server ¥

Remote Server

Bomaint, 192.168.11.245 192.168.11.245

Locale/Remote Port

Nimbar 8080 5008

Network Protocol: tep TCP v

Metwark Timeout: 0 seconds ‘IEI | SEEEEE 22
timeout)

Apply || Cancel



Kontakt

EXIM ING s.r.o.

Solivarska 50, 080 05 PreSov

0905 360 580

forhit@forhit.eu



www.elektrickekurenie.sk



